报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：
1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件

2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。

本项目入围一家，入围方式：最终得分=总价/质量系数分（满分10分）。最终得分最小者即为入围供应商。
规格要求：
	技术指标
	技术要求

	尺寸
	桌面大小约1.5x0.75m（桌面高度调节范围0.75m-1.35m）

	功能说明
	带有电动升降功能，桌面接口单元，布线模组，环境光，万向支臂、背景灯

	全向支臂
	全方位无死角定位，支臂可实现自由定位，全向可调，+75°~-45°可调俯仰角，支臂由航空铝合金制成，支臂具有液压杆，承重≥20kg

	支臂模组
	支臂采用隐藏式线闸，根据显示器重量调节支臂配重，支臂快速稳定功能保证稳定时长小于0.01秒

	环保要求
	甲醛含量≤0.5mg/m3

	桌面接口
	桌面预留翻转隐藏式防水接口集成插座，提供电源、USB、电话线等三种以上接口。

	升降功能
	支持预设高度功能，可预设高度≥4个

	智能防撞反馈控制系统
	当上升或者下降过程中遇到阻力，系统会反向回弹后停止运动，防止误伤，从而保护使用者

	静音控制
	电机升降过程中所发出声音低于40db

	背景灯无线智能环境光反馈控制系统
	可实现通过无线方式智能调整医用显示器背光，实现与医用显示器的互联互动功能，保证阅片诊断环境满足AAPM、IEC62562-1、DIN6868-157

	电源管理
	阅片桌预留接口给所有的设备供电，无需借助额外的插线板

	布线要求
	采用隐藏式线匣，所有的内部走线均通过专用的布线槽，确保阅片工位干净整洁。

	承重要求
	根据机型配置专用电脑主机支架，承重≥30kg，可根据显示器重量调节支臂配重

	座椅要求
	表层：高级麻绒面料，防尘、防静电
泡棉：一次成型PU高弹泡棉，密度≥35kg/m3,回弹性40%
椅板：依据人体工程学原理设计，承重压力300KG,配置扶手


对规格要求有问题，请联系后勤保障处 陈老师：0577-88002669
